Ovládací manuál, místnost D117

Zapnutí projektoru:

1. Zapněte notebook. Pro napájení NB využijte instalovanou zásuvku na katedře (nutno zapnout síťový vypínač- rozsvítí se kontrolka). 
2. VGA nebo HDMI šňůru připojte k notebooku.
3. Síťovým vypínačem na pilíři mezi okny zapněte projektor (rozsvítí se kontrolka). 

4. Přepínači tamtéž stáhněte plátno. 
5. Povolte grafický výstup notebooku (obvykle Fn + F5, či jinak).

6. Dálkovým ovládačem zapněte projektor (ovládač je položen na katedře).

7. Projektor se rozsvítí.

Vypnutí projektoru:

1. Dálkovým ovládačem vypněte projektor. 
2. Odpojte signálové a napájecí kabeláže NB, vypněte 230V zásuvku na katedře.
3. Stáhněte plátno.

4. Vypínačem vypněte projektor. POZOR! Vypnutí lze provést až po odvětrání projektoru.
Zařízení je určeno k promítání obrazu z notebooku doneseného přednášejícím. Taktéž je možno připojit zařízení s grafickým výstupem VGA D-Sub 15 pin a rozlišením XGA, 1024x768 pixelů (vizualizér) a zařízeními s grafickým výstupem HDMI. 

Upozornění:

Časová prodleva mezi zhasnutím a opětovným zprovozněním projektoru je cca 3 min. 

Po tento čas není možno projektor nastartovat.

Neodnášejte dálkový ovládač z místnosti!
Servis:

Provoz AV techniky (9821), B220, Pavel Kozelský, tel. 5125

Manuály, návody, řešení problémů: www.avs.vsb.cz 

