Ovládací manuál bezdrátové připojení, 
místnost D206


Instalace:

1. Do vašeho NTB si nainstalujte NEC MultiPresenter, stažení provedete zde: 

https://www.nec-display.com/dl/en/soft/multipresenter/index.html
Zapnutí projektoru a připojení NEC MultiPresenteru:

1. Zapněte dataprojektor.

2. Na dálkovém ovládači stiskněte tlačítko vstupu APPS.

3. Spusťte NEC MultiPresenter na svém notebooku, mobilu, apod. 

4. V oddílu SELECT vložte IP adresu 158.196.155.19 

nebo vyberte (poklepejte) na příslušné zařízení: PJ-0640113RL 

5. Potvrďte pin kód (zobrazen v levé dolní části promítaného obrazu).

6. Zařízení bude okamžitě připojeno nebo po zeleném vysvícení vybraného zařízení stiskněte tlačítko Connect (v dolní části boxu).

7. Jste připojeni.

Pro odpojení a vypnutí projektoru:

1. Na svislé ovládací liště umístěné na ploše vašeho NTB stiskněte tlačítko QUIT (úplně dole).

2. Tlačítkem STANDBY na dálkovém ovládači a následným potvrzením vypnete dataprojektor.

3. Vše je odpojeno a vypnuto.

Netýká se pro připojení HDMI, VGA!
